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Czujnik Temperatury  
typ PXP 
 

Zastosowanie  
 
 Czujnik jest szczególnie przydatny do pomiaru 
temperatury ło�ysk du�ych maszyn wiruj�cych takich 
jak turbozespoły, spr��arki, wentylatory, pompy, silniki 
elektryczne i inne. 
 

Opis techniczny  
 
 Element pomiarowy wykonany jest z rezystora 
PT100 pojedynczego lub podwójnego. Zastosowano 
integralny przewód poł�czeniowy w izolacji silikonowej 
lub teflonowej o przekroju �yły 0,25mm2. W zale�no�ci 
od rodzaju linii pomiarowej i krotno�ci elementu 
pomiarowego liczba �ył w przewodzie wynosi od 2 do 8. 
Czujnik montowany jest w obudowie ło�yska poprzez 
króciec monta�owy osadzany niezale�nie w obudowie 
ło�yska, nakr�tk� dociskow� typu bagnetowego oraz 
spr��yn� dociskow�. Poło�enie nakr�tki na spr��ynie 
jest regulowane, a �ci�ni�cie spr��yny podczas 
zamkni�cia zamka bagnetowego okre�la sił� docisku 
czoła czujnika do powierzchni mierzonej. 
Osłona czujnika wykonana jest ze stali kwasoodpornej 
1H18N9T, a króciec monta�owy z nakr�tk� dociskow� 
typu bagnetowego z mosi�dzu niklowanego.  
�rednica osłony czujnika wynosi 6mm. 
 
Parametry kró�ca monta�owego czujnika: 
 

Gwint G 
kró�ca 

Rozmiar 6kt-a Długo�� gwintu  

M12x1 
M12x1,5 

14mm 10mm 

M14x1,5 17mm 10mm 
M20x1,5 27mm 20mm 
G1/2” 27mm 20mm 

 
Dopuszczalna temperatura otoczenia dla przewodu 
czujnika: 

- w izolacji silikonowej  (-50...+200 OC)  
- w izolacji teflonowej   (-50...+250 OC) 

Inne parametry czujnika podlegaj� wyborowi podczas 
zamawiania zgodnie ze sposobem zamawiania poni�ej. 
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Sposób zamawiania czujnika 
A    B   C    D    E    F    G    H 

PXP- ���� - ���� - ���� - ���� - ���� - ���� - ���� - ���� 
Opis opcji 
A ����   Rodzaj i krotno�� elementu pomiarowego 
   Pt100     pojedynczy element typu Pt100 
   2Pt100   podwójny element typu Pt100 
B �  Klasa elementu pomiarowego 
   AA  klasa dokładno�ci AA 
   A    klasa dokładno�ci A 
   B    klasa dokładno�ci B 
C �  Zakres pomiarowy czujnika 
   (-50...250OC)  dla klas AA, A, B 
   (-50...400 OC) dla klas A, B 
D ���� Rodzaj linii pomiarowej 

2 2-przewodowa 
3  3-przewodowa 
4  4-przewodowa 

E ���� Rodzaj izolacji przewodu 
S izolacja silikonowa  
T izolacja teflonowa 

F ���� Długo�� przewodu L1 w metrach  
G ����  Gwint monta�owy czujnika G 
   M12x1  M20x1,5 
   M12x1,5  G1/2” 
   M14x1,5 
H ���� Długo�� czujnika  L w mm (od 10mm do 200mm)  
 
Przykład zamawiania: 
 
PXP-Pt100-A-(-50…250 OC)-3-S-5-M12x1-20 
 
Powy�szy kod oznacza czujnik z pojedynczym elementem 
Pt100 w klasie dokładno�ci A, zakres czujnika  
(-50…250)OC, z lini� pomiarow� 3-przewodow�,  
z kablem w izolacji silikonowej o długo�ci 5m, gwint 
monta�owy kró�ca czujnika M12x1, długo�� płaszcza czujnika 
L wynosi 20mm. 


