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Piezoelektryczny Czujnik  
Pr�dko�ci Drga�  
typ VT1 
 

Zastosowanie  
 Czujnik przeznaczony jest  do monitorowania 
drga� maszyn. Mo�e by� wykorzystywany do oceny 
stanu dynamicznego maszyny, prognozowania zmiany 
tego stanu, wywa�ania oraz zabezpieczenia pracy 
maszyny w oparciu o dopuszczalne poziomy drga�. 
Mo�e by� stosowany na ró�nych maszynach 
wirnikowych takich jak turbozespoły, spr��arki, 
wentylatory, pompy, silniki elektryczne i inne. 
Opis techniczny  
 Wykonany w oparciu o ceramik� PZT oraz 
efekt piezoelektryczny przy wymuszeniu �ciskaj�cym. 
Posiada wbudowany przedwzmacniacz napi�ciowy 
pozwalaj�cy na dwu�yłowe poł�czenie czujnika z 
odbiornikiem sygnału (wzmacniaczem pomiarowym) 
b�d�cym jednocze�nie jego �ródłem zasilania. 
Przedwzmacniacz dodatkowo wykonuje operacj� 
całkowania sygnału, w efekcie czego sygnał wyj�ciowy 
jest proporcjonalny do pr�dko�ci mierzonych drga�. 
Wykonany w obudowie ze stali kwasoodpornej ze 
zł�czem dwustykowym, zgodnym z norm� MIL C-5015. 
Konstrukcja obudowy jest spawana, dzi�ki czemu jest 
ona hermetyczna(IP68). Stopie� szczelno�ci całego 
czujnika zale�y od rodzaju zastosowanego zespołu 
wtyk-kabel. Inne cechy konstrukcyjne czujnika: 

��układ elektryczny czujnika całkowicie izolowany 
od jego obudowy  

��odporno�� na odwrotne podł�czenie 
przewodów  

�� odporno�� na wyładowania elektrostatyczne 
�� nisko-szumowa elektronika przedwzmacniacza 

zapewnia czysto�� sygnału przy bardzo niskich 
poziomach drga�  

Dane techniczne 
METROLOGICZNE 
Czuło��: 20mV/mms-1 ± 10% przy +250C 
Zakres pr�dko�ci: 250 mm/s warto�ci szczytowej   
Nieliniowo�� charakterystyki amplitudowej: ±1%   
Charakterystyka cz�stotliwo�ciowa:  
(±3dB) 5 – 7 000 Hz 
(±10%) 8 – 3 500 Hz 
Cz�stotliwo�� rezonansowa: 15kHz     
Czuło�� poprzeczna: maksimum 5%   
Wpływ temperatury otoczenia: ± 5% w całym 
zakresie zmian temperatury otoczenia 
ELEKTRYCZNE 
Wymagania dla zasilania: 
�ródło pr�dowe 2-10mA przy napi�ciu 18-30VDC  
Szum elektryczny szerokopasmowy: 10-3 mm/s            
Składowa stała na wyj�ciu:  10 VDC 
Uziemienie: Obudowa elektrycznie izolowana, 
wewn�trznie ekranowana 
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�RODOWISKOWE 
Zakres temperatury otoczenia: –500C do +1200C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 95% bez kondensacji 
Odporno�� na wibracje: 250g peak 
Odporno�� na udary mechaniczne: 2 500g peak 
Wymagania CE: Dyrektywa 2004/108/WE -
Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
MECHANICZNE 
Masa: 145 gramów 
Materiał obudowy: stal kwasoodporna 
Sposób monta�u: czujnik dostarczany jest z kołkiem 
monta�owym z gwintem M6 lub M8, wymagany otwór w 
obiekcie pomiarowym o gł�boko�ci min.6mm lub 8mm 
Moment monta�owy: 3Nm 
Gniazdo wyj�ciowe: 2 stykowe zgodne z MIL-C-5015 
Wtyk gniazda: MS3106A-10SL-4S 
Kabel: skr�tka parowa 2-�yłowa, ekranowana w izolacji  
PTFE, przekrój �yły 0,25mm2 

 
Sposób zamawiania czujnika 

 A           
VT1 - ��������  
A ��������  Rodzaj kołka monta�owego czujnika 
    M 6  z gwintem M6 
    M 8  z gwintem M8  
Sposób zamawiania kabla czujnika 
           A     B       C        D 
VSC - ���� - �������� - �������� - �������� 
A ����  Kształt zł�cza kabla od strony czujnika 
    A  osiowe( wzgl�dem osi czujnika) wyj�cie kabla 
    R   k�towe wyj�cie kabla(k�t prosty) 
B �������� Stopie� szczelno�ci poł�czenia z czujnikiem 
    6 4  stopie� szczelno�ci IP64 
    6 6  stopie� szczelno�ci IP66    
    6 8  stopie� szczelno�ci IP68 ( tylko dla osiowego  
            wyj�cia kabla) 
C ��������  Długo�� kabla 
    0 3  długo�� kabla  3m    
    0 5  długo�� kabla  5m 
    1 0  długo�� kabla  10m 
D ��������  Pancerz ochronny kabla ze stali nierdzewnej 
    0 0   bez pancerza 
    0 1   z pancerzem 
    0 2   z pancerzem i dodatkow� koszulk�           
             elektroizolacyjn� z kynaru 


