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Sygnalizator Warto�ci Granicznych  

Typ LV02 
Zastosowanie 

Jest stosowany w sytuacji, gdy dla danego 
kanału pomiarowego wymagane s�  wyj�cia 
dwustanowe od przekroczenia zało�onych warto�ci 
granicznych poziomów: alertu (ostrze�enia) i alarmu 
rozumianego jako wył�czenie maszyny.  
Opis techniczny  

 LV02 jest urz�dzeniem posiadaj�cym dwa 
wej�cia 0-10(2)V DC i dwa wyj�cia przeka�nikowe dla 
ostrzegania przy przekroczonych progach alertu i 
wył�czania maszyny przy przekroczonych progach 
alarmu. Cztery komparatory napi�� pozwalaj� nastawi� 
cztery warto�ci progowe sygnału mierzonego przy 
wykorzystaniu jednego wej�cia lub po dwie warto�ci 
progowe na ka�de wej�cie przy wykorzystaniu obu 
wej�� sygnalizatora. W przypadku pomiaru przesuwu 
osiowego wirnika w ło�ysku oporowym skala 
pomiarowa posiada zero wewn�trz zakresu tzn. 
przemieszczenie jest mierzone w kierunku „plus” i w 
kierunku „minus” wzgl�dem zera skali. Wtedy dla 
ka�dego kierunku skali ustawiane s� po dwa progi  a 
moduł przyjmuje tylko jeden sygnał napi�ciowy na 
wej�ciu .Sygnalizator porównuje sygnał wej�ciowy 0-
10(2)V z ustawionym pierwotnie napi�ciem progowym 
odpowiadaj�cym dopuszczalnej warto�ci wielko�ci 
mierzonej. W przypadku gdy warto�� graniczna jest 
przekroczona przez napi�cie wej�ciowe na wyj�ciu 
modułu uaktywnia si� przeka�nik.LV02 blokuje 
zadziałanie przeka�nika w przypadku , gdy na jego 
wej�ciu binarnym BLK pojawia si� sygnał CMOS od 
współpracuj�cego wzmacniacza pomiarowego o 
uszkodzeniu obwodu pomiarowego. Funkcja ta 
zabezpiecza system od fałszywego zadziałania wyj�� 
aktywnych dwustanowych alertu/alarmu.  
Wzmacniacz wykonany jest w formie modułu do 
monta�u na szynie TS35 (DIN EN 50022) o wymiarach 
gabarytowych 55mm (szeroko��) x 75mm(wysoko��)  x 
125mm (gł�boko��) . Płytka czołowa zawiera diody 
�wiec�ce informuj�ce o przekroczonych progach. 
Obudowa modułu zawiera okno dost�pu w swojej 
górnej cz��ci, gdzie dost�pne s� cztery potencjometry 
do ustawiania czterech warto�ci progowych sygnalizacji 
przekrocze� oraz  zwory pozwalaj�ce nastawi� czasy 
opó�nie� zadziałania  przeka�ników . Diody �wiec�ce 
informuj�ce o przekroczonych progach działaj� 
bezzwłocznie.  
Dane techniczne 
METROLOGICZNE 
Wej�cia: 

��0-10(2)VDC jedno lub dwa wej�cia z 
dowolnego wzmacniacza pomiarowego 
systemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��binarne CMOS 10VDC dla sygnału 
uszkodzenia obwodu pomiarowego od 
współpracuj�cego wzmacniacza pomiarowego   

Wyj�cia:  
��dwa dwustanowe: styki przeka�nika o zdolno�ci 

ł�czenia 1A 125V AC, 1A 30V DC, 62VA, 30W,  
��cztery napi�cia  DC informuj�ce o 

nastawionych warto�ciach granicznych.  
Mo�liwo�ci nastaw warto�ci progowych: 
 0-100% zakresu pomiarowego  
ELEKTRYCZNE 
Napi�cie zasilania: 18 do 36 VDC 
Pobór mocy, pr�du:  < 2W,< 80mA(Uzas=24VDC) 
�RODOWISKOWE 
Temperatura pracy: -250C do +700C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 95% bez kondensacji 
MECHANICZNE 
Waga: 230g 
Materiał obudowy: ABS 
Wymiary: 55x75x125mm 
Stopie� szczelno�ci obudowy : IP40(zaciski IP00) 
 
Sposób zamawiania 

  A        B        C        D 
LV02 - �������� - �������� - �������� - �������� 
Opis opcji 
A �������� Styki przeka�nika ALERT 
    0 1  NO (normalnie rozwarte)   
    0 2  NC (normalnie zwarte 
B �������� Styki przeka�nika ALARM 
    0 1  NO (normalnie rozwarte)   
    0 2  NC (normalnie zwarte 
C �������� Czas opó�nienia  przeka�nika ALERT w sek. 
    0 1  0s 0 3  2s  0 5  6s 
    0 2  1s 0 4  4s 
D�������� Czas opó�nienia  przeka�nika ALARM w sek. 
    0 1  0s 0 3  2s  0 5  6s 
    0 2  1s 0 4  4s 


