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Wzmacniacz Pomiarowy  

znacznika fazy/obrotów  

2-kanałowy typ MDA6 

 
Przeznaczenie 

Stosowany do przygotowania sygnału 
znacznika fazy wykorzystywanego przez inne moduły  
oraz jednostk� akwizycji danych JAD systemu 
TNC2000. Moduł mierzy tak�e  pr�dko�� obrotow�. 
Opis techniczny 

 MDA6 jest dwukanałowym modułem 
standaryzuj�cym impulsy sygnału znacznika fazy  
dodatkowo mierz�cym warto�� pr�dko�ci obrotowej 
wału. Moduł otrzymuje na wej�ciu sygnał z układu 
zbli�eniowego czujnik/przetwornik i przekształca go na 
standard TTL 0-5V lub 0-10V. Impuls znacznika fazy 
informuje o momencie, kiedy rowek znacznika fazy na 
wale znajduje naprzeciw czujnika znacznika fazy. 
Sygnał znacznika fazy jest wykorzystywany przez 
moduł wzmacniacza pomiarowego VMSH, jednostk� 
akwizycji danych JAD oraz zewn�trzny sprz�t 
diagnostyczny do okre�lania parametrów wektorowych 
jak na przykład amplituda i k�t fazowy składowych 
harmonicznych w  widmie drganiowym .  

Moduł mierzy warto�� pr�dko�ci obrotowej na 
wyj�ciach  0-10V i 4-20mA. Posiada tak�e wyj�cia 
dwustanowe typu open collector (OC) od przekroczenia 
nastawionych warto�ci granicznych obrotów. Moduł 
posiada wyj�cie impulsowe do wysterowania 
zewn�trznego miernika obrotów, np. RDM. Wyj�cie 
cyfrowe modułu typu RS485 z protokołem ModbusRTU 
dostarcza danych o warto�ci pr�dko�ci obrotowej oraz 
stanach wyj�� binarnych w obu kanałach pomiarowych. 

MDA6 jest wykonany w formie modułu 
systemowego 3U/6T-160. Płyta czołowa zawiera trzy 
diody �wiec�ce dla ka�dego kanału: zielon� 
informuj�c� o poprawnej pracy modułu oraz dwie 
czerwone, informuj�ce o przekroczenia 
dopuszczalnych warto�ci pr�dko�ci obrotowej. 
Buforowany sygnał znacznika fazy dost�pny jest na 
zł�czu wielostykowym oraz na gnie�dzie BNC płyty 
przedniej.  
Dane techniczne 
METROLOGICZNE 
Wej�cia: 2 x(-4 do –20V) z przetwornika 
zbli�eniowego, minimalna amplituda sygnału dla 
poprawnej pracy wynosi  4V warto�ci mi�dzy 
szczytowej  
Wyj�cia :  

��Dwa buforowane sygnały znacznika fazy typu  
TTL (0-5V) na zł�czu BNC płyty czołowej oraz  
na gnie�dzie wielostykowym z tyłu modułu  
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��4-20mA DC i 0-10VDC proporcjonalne do 

zakresu pr�dko�ci obrotowej  
��2xOC od przekroczenia warto�ci granicznej 

obrotów dla ka�dego kanału 
��1xOC od uszkodzenia obwodu pomiarowego dla 

ka�dego kanału 
��2x -24 V DC jako zasilanie przetwornika 

zbli�eniowego 
Bł�d podstawowy::±0,05% odniesiony do zakresu dla 
pomiaru pr�dko�ci obrotowej  
ELEKTRYCZNE 
Pobór mocy: nominalnie 1W 
�RODOWISKOWE 
Temperatura pracy: 00C do +650C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 95% bez kondensacji 
MECHANICZNE 
Masa: 150g 
Materiał obudowy : płyta przednia aluminiowa 
Wymiary (w x sz x g): 128x30x167xmm 
Przestrze� w kasecie : 3U/6Tx160 
Stopie� szczelno�ci : IP00 
 
Sposób zamawiania     
  A       B 
MDA6- �������� - �������� 
A – Liczba impulsów na wej�ciu na 1 obrót wału 
      w zakresie od 01 do 60 
B  Zakres pr�dko�ci obrotowej w obr/min (wymagane 
dla wyj�� analogowych) 

      


